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Conseils de votre spécialiste en joints 

Choisir le bon joint de 
culasse pour son   
moteur diesel 
 

Les joints de culasse pour moteurs diesel sont généralement proposés en plusieurs épaisseurs. Pour 

déterminer l’épaisseur du joint de culasse à utiliser, il faut mesurer le dépassement des pistons. 

Les opérations décrites ci-dessous doivent être effectuées avec le plus grand soin.    

La mesure du dépassement des pistons doit impérativement être effectuée conformément aux indica-

tions du constructeur. 

 

▪ Les points de mesure doivent être situés 

au-dessus de l’axe du piston afin 

d’exclure toute influence du jeu de bascu-

lement des pistons. 

▪ Placez le comparateur sur le plan de joint 

nettoyé du bloc cylindre et mettez le à  

zéro.  

▪ Placez le comparateur sur la tête du pis-

ton nettoyée et déterminer le point le plus 

haut en tournant le vilebrequin. 

▪ Répétez l’opération sur le point de  

mesure 2. 
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▪ C’ est la distance entre le dessus du piston 

au point mort haut et la surface de séparation 

du carter moteur.  

 

 

La mesure doit être effectuée sur tous les pistons. Le piston ayant le dépassement le plus important sert à 

déterminer l’épaisseur de joint de culasse à utiliser.  

Choisissez un joint de culasse ayant l’épaisseur requise (indiquée sur les fiches produit). 

On reconnaît l’épaisseur du joint de culasse au nombre de trous ou d’encoches. 

 
 
Repérage par les trous 
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Repérage par les encoches 

 
 

  

 
2 ∇ 

 
3 ∇ 

  
  

 
4 ∇ 

 
5 ∇ 

 


